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Para mas informacion, consulte con el fabricante.
Further details can be requested from the manufacturer.
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El barotrauma es la complicacion mas frecuente asociada con las variaciones de presion
ambiental, atmosférica o hiperbdrica. La funcién de la Trompa de Eustaquio tan solo puede
asumir pequefias fluctuaciones de presion y temperatura de forma muy lenta. Algunas
actividades como el buceo, vuelos aéreos, paracaidismo, deportes acuaticos, etc., normalmente
ocasionan cambios de presion que pueden ser mas intensos y rapidos de lo que nuestra
capacidad funcional tubarica puede soportar provocando patologias en el sistema auditivo.

El buceo autdbnomo es practicado en innumerables labores: instalaciones petroliferas,
tendido y mantenimiento de cableado submarino, reparacion de buques, reparaciéon de
hidroeléctricas, buceo militar, buceo de filmacion, fotografia marina, etc.

Estos barotraumatismos se localizan en partes del organismo con contenido gaseoso. Por lo
general lasintomatologia es muy similar ala de una Otitis Media en su estado inicial.
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Durante el descenso:
Trompa Eustaquio cerrada.

22 mecanismo: aumento de presion en Oido

novaPro b@ﬂ@m@@®, es un producto patentado y disefiado en nuestro laboratorio,
fabricado a medida permite que las fluctuaciones de presiény temperatura (en buceo o envuelo)
no afecten patoldgicamente al sistema auditivo. Fabricado con una silicona biocompatible
resistente, flexible y de alta calidad, permite la permeabilidad suficiente para ecualizar presiones
ante cualquier cambio de presion en el oido (incluyendo traumatismos acuaticos, como por
ejemplo la practica del KiteSurf).

En formato Concha para mayor ajuste (recomendado para buceo) o en formato Canal (mas
comodo para dormir durante un vuelo). Disponible en una amplia gama de colores.

Producto testado entre 5-8 metros de profundidad maxima. Sélo se recomienda para usuarios
sin patologias auditivas previas.
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